第二采油厂管道离心泵等物资采购招标公告
招标编号：GXTC-1757832
一、招标条件
　　本项目招标人为中国石油长庆油田分公司第二采油厂，项目资金已落实，已按要求履行了相关报批及备案等手续，项目已具备招标条件。国信招标集团股份有限公司受中国石油长庆油田分公司第二采油厂的委托，对第二采油厂管道离心泵等物资采购进行国内公开招标,欢迎有兴趣的合格投标人参加投标。
二、项目概况与招标范围
2.1 项目概况：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂管道离心泵等物资采购，采购物资主要用于各生产单位，本项目计划投资281463元，具体详见采购清单。
2.2 资金来源：自筹资金。
2.3本项目为一次签订合同，多批次供货模式，采购数量仅供参考，具体采购数量以招标人实际需求为准，服务期为合同签订之日起至2017年12月25日，每批次交货期在招标人提出需求计划15天内完成供货。

2.4送货地点：汽车运输，运输到招标人指定地点，运费已经包含在单价中，不再另行计费。

2.5 招标采购内容具体见招标文件第五章采购清单。

三、投标人资格要求

3.1本项目不接受联合体招标；

3.2投标人应在中华人民共和国境内注册的独立法人或其它组织，具有独立承担民事责任能力的服务商，同时具备营业执照、税务登记证和一般纳税人资格证书、银行开户许可证，经营范围包含本次招标内容；

3.3近两年至少有一项类似本项目采购标的物销售业绩（以合同和对应的结算发票为证明依据，近两年指2015年1月1日至2016年12月31日，以合同签定时间为准）；

3.4近一年财务状况良好，无破产或资不抵债情况，提供近一年（2016年）经审计的财务报告（注：经审计的财务报告中的资产负债表、现金流量表等报表上必须有相应审计机构加盖公章或审计章，否则否决投标）；

3.5本项目要求各投标单位自行到检察院查询行贿犯罪档案，并有检察院近二个月内出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》（简称“告知函”），且告知函显示无犯罪行贿记录。投标人递交投标文件正本中必须附“告知函”原件或清晰的彩色扫描件。若“告知函”二维码不能被识别，其投标文件将会被拒绝。不接受单独递交的“告知函”，需装订在投标文件相应位置。
3.6 2014年-至投标截止日在省级及以上、中国石油集团公司内质量监督抽查和质量问题通报中均未出现质量问题的厂商。

四、招标文件的获取
4.1潜在投标人登陆国信创新招标投标交易平台（官方网址： http://www.e-bidding.org）后，应认真阅读有关报名和购买招标文件的须知，提交报名资质，审核通过后即可在线网银支付标书费。标书款支付成功后，即可在线下载招标文件。潜在投标人若需要开具增值税专用发票，请上传一般纳税人证明和相关信息(单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号)。潜在投标人可以持标书款支付凭证，到西安市雁塔区南二环西段66号帝都大公馆（成长大厦）2103室领取纸质招标文件。参加报名的投标人，可携带付款凭证直接到西安市雁塔区南二环西段66号帝都大公馆（成长大厦）21层财务室领取购买招标文件费用的发票。

购买流程：官方网址www.e-bidding.org国信创新招标投标交易平台（简称：国信创新），流程为：登录平台（未注册用户请先免费注册）—>查看最新招标项目—>报名（请务必按要求填写对应信息，并上传营业执照扫描件、授权委托书扫描件、委托人及被委托人身份证扫描件）—>耐心等待审核—>审核通过后，支付标书费—>下载招标文件。

在国信创新平台上操作的一切事宜，包括注册、报名和支付标书费等技术问题请联系指定负责人。国信创新平台服务支持电话：400-0809-508(电话服务时间：周一～周五 9:00-18:00)。

购买时间：请于2017年8月1日至2017年8月7日上午09：00至12：00，下午14：00至17：00（节假日除外）。

4.2 招标文件：按项目售卖，每套400元人民币。本项目的招标文件在国信创新招标投标交易平台（官方网址： http://www.e-bidding.org）在线售卖。
4.3 未按照规定报名的潜在投标人递交的投标文件不予接受。
五、投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间：2017年8月23日10时30分；

投标文件递交地点：甘肃省庆阳市庆城县北区阳光酒店四楼会议室
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标
开标时间：2017年8月23日10时30分；
开标地点：甘肃省庆阳市庆城县北区阳光酒店四楼会议室
七、资格审查方式：资格后审。
八、发布公告的媒体
本次公告同时在中国采购与招标网、中国石油招标投标网上公布。
九、联系方式
招 标 人：中国石油长庆油田分公司第二采油厂
地    址：甘肃省庆城县

联 系 人：陈建红（招标业务联系），余婧君（采购清单联系）
电    话：0934-8596484
招标代理机构：国信招标集团股份有限公司
执行机构：国信招标集团股份有限公司陕西分公司
联络地址：西安市南二环西段66号成长大厦21层
邮政编码：710067

报名联系人：王伟
联系电话：029-85239977转822   13109520053

传真：029-85239977       邮箱：gx85239977@163.com

购买招标文件汇款户名：国信招标集团股份有限公司陕西分公司
购买招标文件汇款开户银行：中信银行西安含光路支行
购买招标文件汇款账号：7252 2101 8260 0132 017
请不熟悉开标地点的投标人提前到场，以免错过开标时间。
开标现场将发放报名费发票，需要在开标现场领取发票的投标人提前1个小时到现场领取。
	序
号
	物资名称规格及型号
	技术要求
	计量单位
	到货地点

	1
	储水罐 SGL-2.0-1.0Ⅳ 1000*2000mm 304
	设计压力1.0MPA,容积2.0M³,（带外保温层）
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10转前线生产保障点）

	2
	电动葫芦 MDI3-6D N=4.5KW+0.4KW*2 6t 3m
	N=4.5KW+0.4KW×2
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	3
	鹤管附件 真空破坏器 WA-200-40
	压力型DN40  1.0MPa  带法兰
	件
	第二采油厂工程项目室董家滩基地食堂

	4
	管道离心泵 ISG25-160 1.5kW YB2 90S-2
	Q=2.8～5.2M3H，H=33-31M，N=1.5KW台防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（岭38增压点）

	5
	管道离心泵 ISG25-160 1.5kW YB2 90S-2
	Q=2.8～5.2M3H，H=33-31M，N=1.5KW台防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（岭36增压点）

	6
	管道离心泵 ISG25-160 1.5kW YB2 90S-2
	Q=2.8～5.2M3/H，H=33～30M，N=1.5KW/台防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（梁5增压点）

	7
	管道离心泵 ISG25-160 1.5kW YB2 90S-2
	Q=2.8～5.2M3/H，H=33～31M，N=1.5KW/台防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（梁8增压点）

	8
	管道离心泵 ISG25-160 1.5kW YB2 90S-2
	Q=2.8～5.2M3/H，H=33～31M，N=1.5KW/台防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（梁7增压点）

	9
	管道离心泵 ISG25-160 1.5kW YB2 90S-2
	Q=2.8-5.2M³/H;H=33-31M，N=1.5KW/台，防雨
	台
	第二采油厂产建项目组（梁7增前线保障点）

	10
	管道离心泵 ISG25-160 1.5kW YB2 90S-2
	Q=2.8-5.2M³/H;H=33-31M，N=1.5KW/台，防雨
	台
	第二采油厂产建项目组（岭37增前线生产保障点）

	11
	管道离心泵 ISG25-160 1.5kW YB2 90S-2
	=2.8-5.2M³/H;H=33-31M，N=1.5KW/台，防雨
	台
	第二采油厂产建项目组（岭38增前线保障点）

	12
	管道离心泵 ISG25-160 1.5kW YB2 90S-2
	Q=2.8～5.2M3/H，H=33～31M，N=1.5KW/台;防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（岭36增前线生产保障点）

	13
	循环水泵 IGR40-160F 2.2kW YB2-90L-2
	N=2.2KW，防雨Q=4.4-8.3M³/H；H=33-30M
	台
	第二采油厂产建项目组（梁4注前线保障点）

	14
	循环水泵 IGR25-160F 1.5KWkW YB90S-2
	Q=2.8～5.2M3H，H=33-31M，N=1.5KW台防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（岭38增压点）

	15
	循环水泵 IGR25-160F 1.5KWkW YB90S-2
	Q=2.8-5.2M³/H;H=33-31M，N=1.5KW台，防雨
	台
	第二采油厂产建项目组（岭36增压点）

	16
	循环水泵 IGR25-160F 1.5KWkW YB90S-2
	Q=2.8～5.2M3/H，H=33～30M，N=1.5KW/台防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（梁5增压点）

	17
	循环水泵 IGR25-160F 1.5KWkW YB90S-2
	Q=2.8～5.2M3/H，H=33～31M，N=1.5KW/台防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（梁8增压点）

	18
	循环水泵 IGR25-160F 1.5KWkW YB90S-2
	Q=2.8～5.2M3/H，H=33～31M，N=1.5KW/台防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（梁7增压点）

	19
	循环水泵 IGR25-160F 1.5KWkW YB90S-2
	Q=2.8-5.2M³/H;H=33-31M，N=1.5KW台，防雨
	台
	第二采油厂产建项目组（梁7增前线保障点）

	20
	循环水泵 IGR25-160F 1.5KWkW YB90S-2
	Q=2.8-5.2M³/H;H=33-31M，N=1.5KW台，防雨
	台
	第二采油厂产建项目组（岭37增前线生产保障点）

	21
	循环水泵 IGR25-160F 1.5KWkW YB90S-2
	Q=2.8-5.2M³/H;H=33-31M，N=1.5KW台，防雨
	台
	第二采油厂产建项目组（岭38增前线保障点）

	22
	循环水泵 IGR25-160F 1.5KWkW YB90S-2
	Q=2.8～5.2M3/H，H=33～31M，N=1.5KW/台;防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（岭36增前线生产保障点）

	23
	循环水泵 IGR25-160F 1.5KWkW YB90S-2
	Q=2.8～5.2M3/H；H=33～31M;N=1.5KW，防雨防爆
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	24
	电潜泵 50WQB-30-10 2.2kW YB-1 防爆
	　
	台
	第二采油厂井下作业大队

	25
	屋顶通风机 SYWF 3#
	风量2335M3/H全压56PA转速1450R/MIN电机60W/380V防护等级IP54
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	26
	轴流风机 GRADZ-2.8 0.18kW
	风量1331M3/H,全压37PA,转速1450R/MIN,电机25W/380V,防护等级IP54
	台
	第二采油厂工程项目室西峰三区西10增保障点

	27
	轴流风机 GRADZ-2.8 0.18kW
	风量1331M3/H,全压37PA,转速1450R/MIN,电机25W/380V,防护等级IP54
	台
	第二采油厂工程项目室西峰三区西10增保障点

	28
	防爆轴流风机 SYBZ 35 3.15 500mm 0.9kW
	　
	台
	第二采油厂岭南作业区

	29
	防爆轴流风机 SYBZ 35 3.15 500mm 0.9kW
	　
	台
	第二采油厂华池作业区

	30
	防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW
	见CTEC1120/7-9
	台
	第二采油厂工程项目室华池城南料库大班房

	31
	防爆轴流风机 GRADZ 3.15型 0.12kW
	风量1895M3/H,全压47PA,转速1450R/MIN,电机40W/380V,防护等级IP54
	台
	第二采油厂工程项目室西10增保障点

	32
	防爆轴流风机 GRADZ 3.15型 0.12kW
	风量2073M3/H,全压58PA，转速1450R/MIN,电机60W/380V,防护等级IP54
	台
	第二采油厂工程项目室西峰三区西10增保障点

	33
	防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW
	风量2073M³/H，全压58PA转速1450R/MIN电机30W/380V防爆等级EXDIIBT4防护等级IP54
	台
	第二采油厂产建项目组（二元驱试验站改造）

	34
	防爆轴流风机 GRABZ 2.8型 0.12kW
	风量1331M3/H全压37PA转速1450R/MIN电机25W/380V防护等级IP54;CTEC1120/7-9室外装自垂百叶，室内装防护网
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	35
	防爆轴流风机 GRABZ 3.55# 0.12kW
	风量2712M3/H全压60PA转速1450R/MIN电机90W/380V防护等级IP54;CTEC1120/7-9室外装自垂百叶，室内装防护网
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	36
	防爆轴流风机 GRABZ 3.55# 0.12kW
	风量3126M³/H，全压79PA=转速1450R/MIN电机：120W/380V防爆等级EXDIIBT4防护等级IP54；CTEC1120/7-9室外装自垂百叶；室内装防护网
	台
	第二采油厂产建项目组（南梁作业区保障点综合楼）

	37
	防爆轴流风机 GRABZ 2.8型 0.12kW
	风量1534M³/H，全压49PA转速1450R/MIN电机：40W/380V防爆等级EXDIIBT4防护等级IP54；CTEC1120/7-9；室外装自垂百叶；室内装防护网
	台
	第二采油厂产建项目组（南梁作业区保障点综合楼）

	38
	防爆轴流风机 GRABZ 2.8型 0.12kW
	风量1331M³/H，全压37PA转速1450R/MIN电源：25W/380V防护等级IP54
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10转前线生产保障点）

	39
	防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW
	风量1895M³/H，全压47PA转速1450R/MIN电源：40W/380V防护等级IP54
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10转前线生产保障点）

	40
	防爆轴流风机 GRABZ 2.8型 0.12kW
	风量1331M³/H全压37PA转速1450R/H，电机25W/380V，防护等级IP54
	台
	第二采油厂产建项目组（梁4注前线保障点）

	41
	防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW
	风量1895M³/H全压47PA转速1450R/H，电机40W/380V，防护等级IP54
	台
	第二采油厂产建项目组（梁4注前线保障点）

	42
	防爆轴流风机 GRADZ 3.15型 0.12kW
	风量1331M³/H，全压37PA，转速1450R/MIN，电机25W/380V，防护等级IP54；CTEC1120/7-9
	台
	第二采油厂产建项目组（南梁集油站改造）

	43
	防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW
	风量1534M3/H全压49PA转速1450R/MIN电机40W/380V防爆等级EXDIIBT4防护等级IP54;CTEC1120/7-9
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	44
	防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW
	风量2073M3/H全压58PA转速1450R/MIN电机60W/380V防爆等级EXDIIBT4防护等级IP54
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	45
	防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW
	风量1895M3/H全压47PA转速1450R/MIN电机40W/380V防护等级IP54;CTEC1120/7-9
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	46
	防爆轴流风机 GRABZ 3.15型 0.18kW
	风量1895M3/H全压47PA转速1450R/MIN电机40W/380V防护等级IP54;CTEC1120/7-9
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	47
	通风柜 TF-A15 1500*800*2350mm 玻璃钢
	外形尺寸：1500×800×2350MM，操作口上下式开启，配套照明及开关、插座，两个五孔插座、风机开关。风量：700～1500M3H，操作口风速：0.3～0.7M3H（不带水槽）
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	48
	空调设备附件 侧壁式通风换气扇 APB-15
	风量210M³/H电机：25W/220V;挂墙式
	台
	第二采油厂产建项目组（南梁作业区保障点综合楼）

	49
	过滤器 LXG-II-1.6MPa DN100
	接工艺管线钢管20G-114*6.5法兰、螺栓、螺母、垫片要求：法兰PL100-16RF16MN全螺纹螺栓35CRMOII型六角螺母30CRMO缠绕垫D100-161221
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	50
	过滤器 LXG-II DN150 1.6MPa
	接工艺管线钢管20G-168*8法兰、螺栓、螺母、垫片要求：法兰PL150-16RF16MN全螺纹螺栓35CRMOII型六角螺母30CRMO缠绕垫D150-161221
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	51
	过滤器 LXG DN80 1.6MPa
	立式过滤器;（接工艺管线钢管20G-89×6）法兰、螺栓、螺母、垫片要求：法兰PL80-16RF16MN全螺纹螺柱35CRMO，II型六角螺母30CRMO，缠绕垫D80-161221
	台
	第二采油厂产建项目组（山3转扩建）

	52
	除污器 DN65 PN1.0 立式直通
	　
	台
	第二采油厂产建项目组（梁4注前线保障点）

	53
	除污器 DN100 PN1.6 立式直通
	03R402.12
	台
	第二采油厂产建项目组（梁3转扩建）

	54
	除污器 DN65 PN1.0 立式直通
	03R402.12
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	55
	除污器 DN100 PN1.0 立式直通
	03R402.12
	台
	第二采油厂产建项目组（岭10接转注水站）

	56
	锅炉配件 CRQX-01 铸铁炉条 φ530mm
	成套，每只三片，见样品
	只
	第二采油厂生产保障大队

	57
	自动打孔机 得力 3880
	　
	台
	第二采油厂物资采办站


