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离心泵丛荃塑整圭

制造商对设备的报价书应严格满足本技术规格书及其附属文件的要求。任何关于以上要

求的例外、偏离和选择方案,只有获得买方与设计方的书面批准时才有效。下文中带有
“
X”

的条款作为本技术规格书的条件。

1项 目概述

1.1、 项目法人、项目名称、建设地点

项目法人 :

项目名称:中国石油福建长汀催化剂项目

项目建设地点:福建省龙岩市长汀县稀土工业园区

1.2、 定义

买 方:中油 (长汀)催化剂有限公司;

制造商:指采购设备的制造厂 ;

分包商:指制造商采购的附属设备的制造厂 ;

设计方:兰州寰球工程有限公司。

2抵触

如果在设计方的数据表、技术规格书和相关标准规范之问出现了抵触。需按下列优先顺

序执行相关文件。

l、 离心泵数据表

2、 本规格书

3、 其它引用的行业规范和标准

3本技术规格书中所附的文件 :

(X)     询价设备清单

(X)     适用的文件、规范清单

(X)     适用的其它要求

(X)     供货范围和工作范围清单

(X)     制造商报价中应提交的技术参数和内容

(X)     制造商提交文件说明

兰州炭球工程有限公司 项 目号 PROJ,No.;F17063C
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(X)

(X)

(X)

(X.)

(X)

现场 自然条件及公用工程条件

机泵数据表

流程图

偏离/变更/澄清清单

润滑一览表

4询价设备清单

所询价的设各见下表 — “
询价设备清单

”
。

询价设备清单

5适用的文件、规范及其它要求

适用的文件、规范参见本技术规格书附件 I “适用的文件、规范清单
”。

适用的其它要求见本技术规格书附件 II中 “
适用的其它技术要求或条件

”。

6供货范围和工作范围清单

制造商的报价应包括但不局限于本技术规格书附件 III 
‘‘
供货范围和工作范围清单

”
中

的范围。

序号 位号 名 称 数量 (台
) 备 注

l 404-P-0001 消防柴油泵 l

含储油罐 ,容积大

于消防柴油泵 6

小时用量

2 404-P-()0()2 消防电泵 1~

3 404-P-0003A/B 消防稳压泵 (稳压装肖 ) 2

含气压罐 (容积

300L)、 管汇及共

用底座等

1 系统控制柜及附饣| 1

含消防泵组系统

控制巡检柜、柴油

泵控制柜等
′′5—— ˉθ⒋干α)04AB/σ J疗=7烀良———

兰州寰球ir程有限公司 项 日号 PROJ.No.:F17063C
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7检验和试验

制造商应根据以下要求进行检验和试验

(X)     本技术规格书中要求 (附件 III)

中国石油福建长汀催化剂项目

5()F23

() 得到买方批准的制造商提出的计划。

8制造商报价中应提交的技术参数和内容

制造商应按本文附件 IV “制造商应提交的技术参数和内容
”
所要求的技术参数和条件

进行报价。

所有文件和图纸应按照下列要求交付 :

(X)     按照本技术规格书附件 V“制造商提交文件说明
”
中的规定

()     按照以后的通知进行提交

提交时问按照本技术规格书附件Ⅴ“
制造商文件和时问表

”

9与买方要求的偏离

制造商的报价应严格遵循买方的采购要求,除非在制造商的报价中已明确列出对询价要

求的偏离或可供选择的方案,否则应认为制造商能完全满足询价的要求。

9.1、 制造商要向买方和设计方通报其在询价文件中所发现,建议的偏离和抵触,偏离和抵触

的详细资料和制造商要采取的措施必须按附件 VII“偏离/变更/澄清清单
”
的格式详细说明,

以征得买方和设计方的书面认可。

9.2、 偏离/变更/澄清清单必须单独提供并与制造商的报价书同时送达。否则,买方和设计方

将不认可包括在制造商报价文件中其它任何部分的偏离。

9.3、 如果获得订单,制造商必须遵照除了买方和设计方在订购单上认可的偏离或变更外的所

有相关文件的要求。

9.4、 买方和设计方不负有发现制造商任何文件中的偏离的责任,并且买方和设计方将不接受

除放在认可的偏离清单中的其他的偏离。

10技术澄清

获得订单后,制造商在接到买方通知后,应派遣足够的合格的人员到买方或设计方处,

按下面的日程表举行技术澄清会,费用自理。

兰州寰球工程有限公司 项 目号 PROJ.No,:F17063C
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11技术附件格式要求

1概述

2供货及工作范围

2.1主要设备及相关附件

2.2备品备件

2.3专用工具

2.4其它

3设备说明(包括标准、规范)

4设计基础

5开工会

6检验与测试 (制造商工厂里 )

7服务 (分工界面及交货状态、开箱检验、安装、调试、售后服务、现场培训)

8性能保证

8.1工艺参数保证

8.2机械性能保证

8.3连续运行时间保证

9验收

10文件交付

11分包商名单

12其他

13附件

60f23

第一次 收到订单后, ~,⒉__周内 为期 1  天

第 次 收到订单后 , 月 内 为 期 人

第三次 收到订单后, 月 内 为期   天

兰州寰球工程有限公司 顼 日号 PROJ,No.;F17063C
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12联系方式

买 方 :

联系人 :

地 址 :

电 话 :

e-nlail:

中油 (长汀)催化剂有限公司

高宣

甘肃省兰州市西国区兰州石化公司

0931-7931377

gaoxuanwq@petrochina,com,cn

卖 方 :

联系人 :

地 址 :

电 话 :

e-n1ail:

设计方:兰州寰球工程有限公司

联系人:苏平 白杨

地 址:兰州市西固区福利西路 191号 :730060

电 话:0931ˉ 7967530(苏平)  0931ˉ 7999274(白 杨 )

eomail:suping@hqcCc· com lzbaiyang@hqcCc·com

兰州寰球工程有限公司 项 目号 PROJ.No.:F17063C
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文件、规范号 名称 版本号

X F17063C-401-80-01-11R-0 离心泵技术规格 书

X F17063C-404-80-01-D-0 离心泵数拟技 (消 防柴油欠 )

X F17063C-40d-80-02-I)-0 离心泵数据表 (消 防电泵)

X F17063C-404-80-03-D-0 离心泵数据表 (消 防稳压泵)

X F17063C-404-80-04-D-0 离心泵数弼技 (生产水泵 )

X GB/T 3215-2007 石油、重化学和大然气⊥业用离心泵

X API610-2004 石油、化 |l和大然气T业川离心泵 (参照 )

X 工业企业设计卫生标准

Ⅹ GB6245 消防泵

X SH/T3156-2009 石油化 li离心泵和转子泵用轴封系统Jr程技术规定

X GB27898.3-2011
固定消防给水设备 第三部分:消 防增压稳压给水设

备

X HG/T20592-2009 钢制管法
′
1

X NB/T47013-2010 (JB/T4730-2005) 承压设备无损检测

X GB5097d-2014 消防给水及消火栓系统技术规范

兰州寰球工程有限公司 项 目号 PROJ,No.:F17063C

|
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附件 II适用的其它技术要求或条件

1、 基本要求

消防泵及全部附属设备均应符合本技术协议及其他相关标准的要求,适合于技术规格书

数据表规定的各种运行条件。

消防柴油泵、消防电泵、稳压装置 (消防稳压泵、气压罐)、 消防泵组控制巡检柜、消

防柴油泵控制柜等设备及附件均需满足 《消防泵》 (GB6245-2006)、 《固定消防给水设备 第

三部分:消防增压稳压给水设备》 (GB27898.3-2011)、  《消防给水及消火栓系统技术规范》

(GB50974-2014)的 要求。

消防电泵:1台 。Q=50L/s,H=0.5MPa。

消防柴油泵:1台 。Q=50L/s,H=0.5MPa。

消防电泵/消防柴油泵:泵材质为外壳球墨铸铁,叶轮 s30408;密封形式为填料密封 ;

防护等级 IP55;绝缘等级 F级 ;棚下安装,非防爆;泵的进、出口法兰执行 HG/T20592-2009

标准。

稳压装置:l套。包括 2台稳压泵,l用 1备 ,Q=6L/s,H=0.6MPa;气压罐 1台 ,有效容

积 300L,工作压力比按 0.85;公用底座及泵、气压罐的管汇。

稳压泵材质为外壳及叶轮均为不锈钢;密封形式为机械密封;防护等级 IP55;绝缘等级

F级 ;棚下安装,非防爆;泵的进、出口法兰执行 HG/T20592-2009标 准。

消防泵组控制巡检柜 1台 、消防柴油泵控制柜等。

2,其他要求

2.1.2泵和驱动机共用一台刚性良好的可灌浆的重型联合底座,底座带起吊耳、排液面板和

排液孔。底座四周设置调水平螺丝,底座应消应力处理。泵体和底座所能承受的力和力矩按

APIˉ610 10th中 Table4所 规定的 2倍执行。

2.1.3除出入口管道外,其余配管均由泵制造厂完成。消防泵、驱动机、辅助设备及其保证

消防泵长期正常操作的仪表等应完好齐备。

2,1,4消防泵应满足安装环境,以及在规定工况下能连续安全有效运行,且具备结构合理、

选用材料适当、动力平衡性能良好、振动小、噪声低、密封性能好及易损件寿命长等特点。

2.1.5 所提供的消防泵及所有部件至少有三台相同型号的机组在相同或相似于上述工艺操
`~''ˉ `~`

作条件下运行至少五年的先例。

兰州寰球工程有限公司 项 同号 PROJ.No.:F17063C
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2.1.6消防泵及辅助设施应便于安装布置、装配、拆卸、维护且提供足够的空问,重要的配

合面应带有配合标记。

2.1,8泵具有到关死点连续上升的、稳定的扬程-流量曲线,平缓连续上升没有驼峰。从最小

稳定流量到额定流量范围内,NPSHA至少应比NPSHR大 1米或15%,以两者中较大值为准。

泵的性能需满足GB6245的 要求。

2.1.9泵壳体的设计温度应高出介质最大操作温度以上 28℃ 。

2.1.10泵的最大允许工作压力不应小于泵在最大允许工作温度下用额定叶轮操作时关死点处

压力的 110%,同 时折算到常温状态下,不得小于泵送介质为水时最大叶轮下关死点处压力(水

运时泵入口压力按 0.3MPaG考 虑),二者取大值。

2,1,11泵体排凝口形式为法兰附阀门。

2.1.12包括承受吸入压力部分在内的承压壳体应按最大允许工作压力设计。

2,1.13应当在其提供的操作手册中说明开泵的程序,检查和控制方法,以确保包括密封在内

的所有泵部件在温升很快的情况下不损坏泵。

2.1.14泵的机封排液管路应配到底座端面。

2,1,17电机泵组泵与驱动机之间的联轴器采用 API671标准弹性叠片联轴器,并配带无火花

防护罩 (带盘车门),加长节长度必须满足泵检修时不用移动电机。柴油机泵组需采用高弹

性联轴器与水泵连接,并提供泵及泵组的横向分析和扭矩分析报告,分析结果需满足 API610

的要求。

2.1.18电机泵组距泵组 l米处泵的噪声不大于 85dB,电机按 GB1006⒐ 1-3《旋转电机噪音测

定方法及极限值》执行。

2.1.19泵轴承箱体配带油位视窗采用螺纹结构 (带油位标示),增加具有排气功能的加油过

滤器和真空油杯,采用稀油自润滑。

2.1,20泵组运至现场直接安装使用,不需要解体检查。

2.1.22与 用户相接的法兰均为带颈对焊法兰。

2.1.21泵及电机轴承采用进口NSK或 FAG耐磨轴承。

2.1.22在泵的显眼之处安装有不锈钢材质的转向 (涂红色)指示牌。

2.1.23泵轴承箱的油位视窗带刻度标记。

2,1,24电动机的采购厂家按照业主采购框架执行。

兰州寰球工程有限公司 项 日号 PROJ.No.:F17063C
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2,1,25电动机的技术要求遵循业主技术协议执行。

2.2 电机

2,2,1电机的功率系数与泵的额定轴功率应满足下列要求 :

额定轴功率          功率系数

N≤22              125%

22(N≤ 55                     1159· 6

N∶≥∶55                         110

另电机利柴油机的配套功率需满足GB6245《消防泵》标准的要求

2.2.2主 电机应为三相异步高效节能型电动机,3ph,50Hz,非 防爆 , 绝缘等级 F,温升等

级 B,防护等级 IP55。 电动机铠装电缆进线,配格兰头。

2.2.3注油装置:机座号 H200以 上电动机应配各不停机注油装置,储油盒应满足一个大修

周期的容量。

2.2.4所提供的消防泵驱动机必须 热机 ,应用于消防泵成套的同规格型号驱动机

油机和电动机 ) 五年以上

2,3控制

稳压泵启泵压力 0.50MPa,稳 压泵停泵压力 0.60Mpa,电泵启泵压力 0.40Mpa。

系统巡捡控制柜需满足消防泵组压力连锁控制、水池液位显示及连锁控制、系统低频巡

检要求、泵的自动/手动、泵的状态监测、泵的远程启动等控制及监控要求,同时与上一级

DCs通讯,控制柜需预留与上一级 DCS硬接线的信号通道等。

2.5不接受联合体和商务公司参与投标。

2.6其他要求执行附件 1《 中国石油福建长汀催化剂项目设备采购统一要求》。
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附件 III供货范围和工作范围清单

带有
“
X” 的各项将包括在制造商的供货范围内:如制造商需要,带有

“
R” 的各项应包

括在制造商的供货范围内;带有
“
s” 的各项需单独报价,并将由买方进行选择:带有

“卡”

的各项需分项报价。

1、 供货范围:

x
x
x
x
x
x

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
7 泵

联轴器及护罩

底板

地脚螺栓,螺母和垫片

驱动机定位螺栓和螺母

基础范围内的冷却水、密封和冲洗系统管线 (如果

有 )

主驱动机及附件

安装和维修用专用工具

试车和开车备件

两年操作备品备件转

最小流量孔板

暖泵孔板

隔音罩

润滑油

密封系统组件 (包括储液罐,冷却器,过滤器,孔

板、管线和仪表 )

就地仪表盘 (如果有 )

进口和出口配对法兰、螺栓、螺母和垫片

电机电缆进线密封接头

气压罐

8

9

10

11

12

13

14

15

16

v
^
 
 

Ⅹ

〓 
 
v
^

Ⅹ 米

v
^

17

18

19

20

v
^
 
 
Y
^
 
 
v
^
 
 
v
^

买方要求 制造商认可 备 注项 目序号
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注: 1)制造商接受买方的要求时对上述各项目用
“X” 标记

2)制造商的报价书中应提供显示价格的备品备件清单。

2、 工作范围:

注:1)制造商接受买方的要求时对上述各项目用
“
X” 标记

2)制造厂应确认泵的现场安装情况。

3、 检验和试验

(这部分将最终和业主讨论后决定)

R: 要求并填写报告的  W: 由买方目击的   0:由买方观察的

制造商接受买方的要求时对上述各项目用
“
X” 标记

13()f23

序号 项 目 买方要求 制造商认可 备注

21

22

23

稳压泵与气压罐的管汇及公用底座

消防泵组控制巡检柜、消防柴油泵控制柜

消防柴油泵储油箱

v
^
 
 
v
^
 
 
v
^

序 号 项 目 买方要求 制造商认可 备 注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

设计和文件

制造和装配

半联轴器的最终机加工和装配 (驱动机末端 )

在制造厂的车间内装配驱动机

车间试验和检验

在底板范围内的接线和接管

在车问涂漆 (底漆和面漆 )

包装

根据交付条件的装运和运输

现场安装指导

现场运转试验指导

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

序号 项 日 It W 0
制造商

认可
备注

材料试验(包括冲击试验)
v
^
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序号 项 目 R W o
制造商

认可
备 注

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9

n
ˇ

11

12

13

14

15

16

17

无损探伤

水压试验

气压试验

叶轮超速试验

组装后气体泄露试验

静平衡试验

动平衡试验

性能试验

车问机械运转试验

外观及尺寸检验

油路系统运转检验 (如果有的话 )

装运准备(包括备品备件和专用工具)

拆卸试验

噪声试验

间隙检查

驱动机试验和检验

v
^
 
 
v
^

v
^

v
^
 
 

〓x
 
 
v
^
 
 
v
^

v
^

Y
^
 
 

〓x
小

 
 

人̌
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附件 IV制造商报价中应提交的技术参数和内容

(X) 买方的数据表,空 白的地方全部由制造商填写

(X) 买方所列的供货和工作范围将由制造商填写(注 1)

(X) 性能曲线

(X) 公用工程要求及消耗量

(X) 所有的性能保证值

(X) 对主驱动机和辅助驱动机的技术要求

(X) 电气仪表技术规格书

(X) 有关带荷载数据的外形和/或总布置图

(X) 显示制造商供货范围的工艺介质、水、冲洗液、气 (如 N2)、 油、蒸汽、可燃气体

等辅助管线及管件的简图

(X) 用于安装和试车的备品备件清单

(X) 重要各件 (如果需要)

(X) 泵组控制逻辑图

(X) 泵组工艺仪表流程图

(X) 两年用备品备件清单

(X) 专用工具清单

(X) 润滑油清单

(X) 工作和制造计划

(X) 试验检验计划

(X) 对询价要求的偏离和/或供选择方案

(X) 产品样本

(X) 业绩表

(X) 参考文献清单和安装清单

(X) 分供货商清单及原产地。

( ) 装箱单,带重量条件

(X) 噪音水平数据

(X) 电子版文件 (光盘储存)

兰州寰球工程有限公司 项 R号 PROJ.No.:F17063C
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页数

PAGEs
F17063Cˉ404-80-01-MlR-0

离心泵技术规格书

兰州班球上程有限公司 项 目号 PROJ.No.:F17063C

| 项日

I  PRO1,

「爻7平Γ
l DαC NO.



项 日

PROJ,离心泵技术规格书
文件号

DOC NO.
F17063Cl-104ˉ 80ˉ 01-△.1|R~0 页数

PAGES

0
中国石油福建长汀催化剂项目

HQC 17()f23

附件 V制造商提交文件说明

1. `总贝刂

1.1所有的文件和图纸都要标出业主装置的名称、工程号、设备位号及对设备和 /或材料的

说明。

1,2所有文件及图纸要用中文书写。

1,3文件和图纸应按下表或业主要求提供适宜的份数 :

1.4计量单位全部用 SI单位制。

1.5储存格式

除了纸文件外,须提供光盘储存的全套最终文件电子版文件 2份 (两张光盘)

2.文件和图纸交付时问表

所有文件和图纸应按
“
制造商文件交付要求

”
到达买方办公室。

3.文件提供程序拷贝

3,1所有制造商提供给买方或设计方的文件和图纸都要标明
“
审核用

” ,“ 条件用
”
或

“
最

终
”
。

3.2返回给制造商的标明为
“
按注释修改后批准

”
的文件和图纸应标明为

“
审核用

”
后在两

周之内再次提供给买方或设计方。

3.3所有制造商提供给买方或设计方的标明
“
条件用

”
或

“
审核用

”
的文件和图纸,只有买

方或设计方有异议时才返还给制造商。

3.4制造商应按照双方确定的时间交付文件和图纸。

3,5当 发出修改版的文件和图纸时,修改的部分要清楚的标记出来。

3.6文件或图纸应包含尽可能多的信息。

原件 复印件

报价用 l I

审核/条件用 l 1

存档用 4 2+2(光盘)

随机文件 4

兰州寰球工程有限公司 项 「l号 PROJ,No.:F17063C
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3.7制造商应检查每一份图纸,以免简单的错误或与已发出的其它文件或图纸不一致。

3.8制造商应努力避免对一份文件进行两次或两次以上的修改。

3.9当 设计变更影响到买方的设计时,制造商应通知买方或设计方有关的设计变更,并征得

买方或设计方的同意。

3.10如果施工期间最终文件或图纸有变更,制造商应提供给买方或设计方修改文件或图纸的

复印件。

4 注意:买方或设计方对制造厂文件的确认不减轻制造商保证产品质量的责任。设计方有权

在标记为
“
条件用

”
的文件或图纸上进行注释。

5.1制造商应提供的图纸和资料分以下四类 :

a)A类— 报价用图纸和资料,投标者应提供所有用
“
X” 表示的_份 硬拷贝和_份

电子版的图纸和资料 ;

b)B类— 审核/条件用图纸和资料,合同签定后_周 ,制造商应提供所有用 “
X” 表

示的_份 硬拷贝和_份 电子版的图纸和资料 ;

c)C类— 存档用图纸和资料,合同签定后~周 ,制造商应提供所有用
“
X” 表示_份

硬拷贝和_份 电子版的图纸和资料 ;

d)D类— 随机资料,发货时制造商应随机提供所有用
“
X” 表示的_份 硬拷贝和_份

电子版的图纸和资料 ;

5.2制造商应提供的图纸和资料

序

王工
0

文件名称
文件类型 制造商

认可
钅圣̄

′
/L

A B C D

卖方资料清单索引 X X X X

填写完整的数据表 X X

预期的性能曲线及性能保证值 X

预期的泵、电动机及机组噪声及保证值 X

能耗表,包括水、电、气、油符 X

外形图 X

卖方的供货范围 X X X X

类似或相同条件下的产品业绩表 X X

0
' 分包商清单及说明 X

10 与技术规格书数据表和本技术规范的偏离 X X

11 样本 (包括机器的设计说明书 ) X X

12 P&I示意图 X X X

兰州寰球工程有限公司 项 日号 PROJ^o,:F17063C·
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备注:1,文件交付起始日期 (X)合同签订日 (

2、 制造商认可一栏由制造商打
“
X” 确认。

3.两年备品备件清单,需 由买方批准。

注:该表需与制造厂共同协商确定。

中国石油福建长汀催化剂项目

)总 图会签 (日 期 :

19()F23

序

号
文件名称

文件类型 制造商

认可
备注

A B C D

13 配管迕按图和材料表 X

14 主机和主要辅助设备的 L耍结构特征说明 X X X X

15 装配图 (剖视图)不|唰 料农 X X X

16 润滑油路示意图和材料表 X X X

17 主要接管法兰允许承受的外力和外力矩 X X X

18 管口热膨胀 X X

19 联轴器图 X

20 检测和试验程序

焊接程序

X

21 X

22 液压试验记录 X

23 性能试验记录 X

24 机械运转试验记录 X

25 特殊和选择性试验记录 X

26 机组安装技术条件表 X X

27 操作和维护手册 X

28 随机备件清单 X

29 两年备件清单 X

30 专用 li具清单 X

31 润滑油牌号、粘度等指标清单

装箱唯

产品合格证等

X

32 X

33 X X X

34 质量证 |氵手册 X X X

兰州寰球工程有限公司 项 日号 PROJ,No.:F17063C
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附件 VI现场 自然条件及公用工程条件

1、 自然气象资料

1,1、 气温 (℃ )

年平均气温

极端最低气温

极端最高气温

最冷月月平均气温

最热月月平均气温

1,2、 湿度 (%) (近 10年 )

年平均相对湿度

1,3、 气压 (kPa) (近 10年 )

平均气压

最高气压

最低气压

1.4、 降雨量 (mm) (近 30年 )

年平均降雨量

年最大降雨量

月平均最大降雨量

年平均降雨天数

日最大降雨量

小时最大降雨量

10分钟最大降雨量

1.5、 雪荷载 (近 30年 )

年最大积雪厚度 (mm)

1.6、 风速、风压 (重现期 30年 ,距地面

瞬时最大风速 (m/s)

年平均风速 (m/s)

历年台风次数

18.5

8̄

39.5

8.2

27.2

80

97.8

99.9

95.1

1717.3

2455.2

295.3

166

384.1

87

26

9

10米 高处 )

23

1.4

兰州嶷球工程有限公司 项 目号 PROJ,No,∶ F17063C
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时距 10分钟平均最大风速 (m/s)

时距 10分钟基本 J×1压 (kN/m2)

1,7、 主导风向

全年

冬季

夏季

静风频率

1.8、 雷电 (近 30年 )

年平均雷电日数

1.9、 日照 (近 30年 )

年平均日照时数

1,10、 最大冻土深度 (mm)

1.11、 海拔 315ˉ322m

2、 公用工程条件表

21()F23

14

西北风

西北风

西南∫x1

45%

76

循环水 供水‖it玟 ≯32℃

回水温度 ≯40℃

供水压力 0.45MPa(g)

回水压力

仪表空气 供风压力 )0.45MPa(g)

温度 环境温度

露点 (在 1 Bar r) 4̄0 
◇
C

质量 不含油

-L艺空气 供风压力 0.7MPa(g)

|曰 rl′=
ilfR●< 环境温度

新鲜水 供水压力

供水温度 环境温度

电 电压 380V, 220V

频率 50Hz

蒸汽 低压 0.8MPa(g) 200~250· C

项 目号 PROJ,No.:F17063C

0.4`1Pa(g)

一
则
吼一睡≡⑾

仁

ˉ

"

0.25 MPa(g)

兰州寰球工程有限公司
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附件 VII偏离/变更/澄清清单

技术规格 书文件号 :

制造厂 :

设备位号 :

参考的 |i矛T规定 项 日县求 标记琳 例外/澄清 卖方的意见

标记中A=变更,D=偏离 (例外),C=澄清

兰州寰球△l程有限公司 项 目号 PROJ.No,:F17063C



中国石油福建长汀催化剂项目
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附件 VIII润滑一览表

项日

PROJ.

文件 ;J

D()C N0.
F17063Cl-404-80-01ˉ IIR.-0

页数

PAGEs

离心泵技术规格书

设符

牌号

润滑

部件

润滑

方法

初始用甘 维护频率 (h) 消耗/午 备注 供货

厂商

文件序号 说明 放 lll 数 章 唯位 检验 补充 替换 数量 单位

兰州裒球:I∶ 程有限公司 项 日号 PROJ,No.:F17063C
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