
整筒式抽油泵技术规格书
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1 适用范围

1.1 本技术规范适用于整筒式抽油泵的采购。
2 执行标准
2.1 国家标准：GB/T18607—2008《抽油泵及其组件规范》。
2.2 行业标准：SY/T5059—2009《组合泵筒管式抽油泵》。
3 规格型号
3.1 按GB/T18607—2008标准规定的样式标注。
4 适用井况
4.1 用于供液能力强、产量较高的浅、中深油井。
5 工作环境
5.1 适应井型：泵挂处井斜角不大于45度油井
5.2 适应井深：（Φ28mm-Φ44mm）-2500米、Φ57mm-2100米、Φ70mm-1700米、Φ83mm-1500米； 
5.3 适应油管规格：φ73mm，φ88.9mm。

6 整体结构
6.1 由长泵筒、短柱塞组成。柱塞表面带环形刮砂槽；
6.2 φ38泵及以下规格抽油泵需配表面镀钨合金处理的拉杆；
6.3 柱塞总成上、下游动阀罩及固定阀罩应采用大流道导向结构；
6.4 柱塞与泵筒配合间隙根据需求提供。
7 材料要求
7.1 整筒式抽油泵材质符合GB/T18607—2008《抽油泵及其组件规范》的规定；
7.2 泵筒配件采用45#材质，并进行调质处理，硬度为200-240HBW；
7.3 柱塞上下游动阀罩总成采用35CrMoA材质，并调质处理，硬度为245-280HBW；
7.4 柱塞采用精轧管加工，外表面进行喷焊处理，喷焊层厚度不小于0.25mm，硬度大于595HV200；
7.5 泵筒采用精轧管加工，内表面进行镍磷镀处理时，厚度≥0.06mm，硬度≥HRC66；内表面镀铬处理时，厚度≥0.076，硬度900-1160HV100
7.6 阀球采用9Cr18Mo、阀座采用6Cr18Mo，阀球硬度为HRC58-65，阀座硬度为HRC52-56。
8 规格要求
8.1 泵体最大外径：Φ57mm及以下整筒式抽油泵最大外径88.9mm，Φ70mm泵最大外径108mm，Φ83mm泵最大外径114mm。
8.2 联接扣型：

	公称直径mm
	28
	31.75
	38.1
	44.45
	57.15
	69.85
	82.55

	上部连接油管螺纹
	2 7/8″
NU
	3 1/2″
NU
	4″
NU

	下部连接油管螺纹
	2 7/8″
NU
	2 7/8″
NU
	3 1/2″
NU

	连接抽油杆螺纹 
	3/4″
	7/8″
	1″

	泵最大外径
	88.9
	108
	114


8.3 柱塞闭式阀罩、固定阀罩均应用内壁铣削的大流道导向筋结构； 
8.4同一型式、规格的产品，除金属柱塞按所需配合间隙进行选配外，其余零件应具有互换性，连接螺纹为符合GB/T18607-2008的英制连接螺纹；
8.5 油管螺纹最终旋紧时，应涂上螺纹密封润滑脂或螺纹密封胶；
8.6 泵总成密封性能、泵筒柱塞配合间隙漏失量及本技术要求未限定的项目，应符合GB/T18607—2008的规定。

8.7抽油泵——采购长冲程整筒泵（泵筒长度7.8米以上），自带连杆，采购部分二级泵和部分三级泵（配合间隙）。

8.8 38mm泵必须配备相应连杆。其他型号的泵连杆如果是正常19mm抽油杆的，不用提供泵连杆，如果不是标准抽油杆，也必须直接提供相应泵连杆。

8.9 外蒙深井适于长冲程、低冲次采油。一般抽油机冲程在5.5m以下（核查了最新的冲程资料，最大5.67m），算上防冲距和活塞长度，要求泵筒在7.8m（最好8m）以上，所以此次提供的泵必须达到该要求。

8.10 根据以往使用经验，储存（密封性不好）及运输方面有问题，有的泵到现场后即不能使用。要求此次厂家必须做好丝扣密封工作。

9 检验要求
9.1 泵总成密封性能：组装后的抽油泵(不装柱塞总成)应在不低于标准规定的试验压力下稳压3min，要求压降不得大于0.5MPa；

（GB/T18607-2008规定）

[image: image1.emf]
9.2 配合间隙漏失量：经密封性能试验合格的抽油泵，泵筒内放入选配好的柱塞，泵处于水平位置，柱塞的阀球阀座处于密封状态，在不低于10MPa的压力下测漏失量，漏失液体流动平稳后，用量杯接漏失液体，同时记时，其漏失量应符合标准要求；
（GB/T18607-2008规定）

[image: image2.emf]
9.3 灵活性能：柱塞装入泵筒后，用手反复拉动和转动，应轻快灵活，无阻滞。
9.4 泵筒材料、内表面硬化层厚度、硬度、基体心部硬度、直线度应符合标准要求。内表面粗糙度不大于Ra0.4；
9.5 柱塞材料、外表面硬化层厚度、硬度、基体心部硬度应符合标准要求。外表面粗糙度不大于Ra0.4；
9.6 阀球、阀座总成的真空度应在不大于64.32kPa真空环境下保持3s无泄漏。
10 质量承诺
10.1 由乙方（供方）对所供抽油泵的质量和质保期进行承诺。
11 整泵标志
11.1 在泵筒上应有制造厂商的名称或商标、执行标准号、泵的代号、装配日期等标识。
12 包装（推荐）
12.1.简易包装
12.1.1  把用塑料套包装好的单根抽油泵平行放置在木制底架上，垫木上的圆弧及间距与泵筒相配，支撑点间距1.5～2m；
12.1.2  层于层之间用与泵筒相配的垫木隔开；
12.1.3 每捆抽油泵的层数、每层支数按用户要求包装；
12.1.4 在支点处，上下用角钢通过两端的螺栓夹紧。
12.2 打箱包装
12.2.1 包装箱由上下纵梁、横梁、立梁、围板、隔板等组成，其尺寸根据抽油泵的尺寸和数量确定；
12.2.2 箱底和四周衬上油毡纸或塑料布；
12.2.3 铺上足以覆盖整箱的塑料布；
12.2.4 按简易包装进行打捆；
12.2.5 把整张塑料布翻起以覆盖整箱抽油泵，并把塑料布开口缝封好；在上部支点处用垫木将箱体的上端面找平；
12.2.6  加盖并钉紧；
12.2.7 根据包装箱的长度，在箱体中部打镀锌钢带，每道钢带的间距800～1100mm，钢带应均匀分布，钢带的规格为宽32mm、厚1mm。
13 产品验收
13.1 产品制造完成后，由供方负责装运到需方库房，经库房接收人员验收合格后方可接收。
13.2 检验依据GB/T18607—2008、SY/T5029-2009标准。



