一、屏蔽泵①
1、屏蔽泵结构形式：立式/卧式
2、介质性质/温度：易燃易爆易挥发/常温
3、流量/扬程/：90-130 m³/min  /55-100m /55KW 1台
4、防爆级别/绝缘等级：dbIICT4 / H
二、屏蔽泵②
1、屏蔽泵结构形式：立式/卧式
2、介质性质/温度：易燃易爆易挥发/常温
3、流量/扬程：10-55 m³/h  /70-110m /15 KW
4、防爆级别/绝缘等级：dbIICT4 / H
三、屏蔽泵③
1、屏蔽泵结构形式：立式/卧式
2、介质性质/温度：易燃易爆易挥发/常温
3、流量/扬程：300-400 m³/min  /70-115m/75 KW
4、防爆级别/绝缘等级：dbIICT4 / H
四、屏蔽泵④
1、屏蔽泵结构形式：立式/卧式
2、介质性质/温度：易燃易爆易挥发/常温
3、流量/扬程：90-130 m³/h  /50-90m /45KW
4、防爆级别/绝缘等级：dbIICT4 / H
五、屏蔽泵⑤
1、屏蔽泵结构形式：立式/卧式
2、介质性质/温度：易燃易爆易挥发/常温
3、流量/扬程：160-200m³/h  /70-110m /55KW
4、防爆级别/绝缘等级：dbIICT4 / H
六、补水泵
1、屏蔽泵结构形式：立式/卧式
2、介质性质/温度：易燃易爆易挥发/常温
3、流量/扬程：10-40m³/h  /30-70m  /15KW
4、防爆级别/绝缘等级：dbIICT4 / H
