
《空气分离设备能效限额 第2部分：内压缩流程设备》编制说明

（征求意见稿）

一 工作简况

1  任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科〔2017〕70号文），计划编号2017-0469T-JB，项目名称“空气分离设备能效限额 第2部分：内压缩流程设备”进行制定，主要起草单位:杭州杭氧股份有限公司，计划应完成时间2019年。
2  主要工作过程

起草(草案、调研)阶段：~2018.08。杭氧股份组织人员查阅相关资料、调研等前期工作，于2018年7月完成小组讨论稿的编写。根据各方反馈意见进行修改和完善，于2018年8月形成征求意见稿及编制说明。
征求意见阶段：2018.09.13~2018.10.31。
3  主要参加单位和工作组成员

本标准由杭州杭氧股份有限公司、北京科技大学、浙江大学、国家能源宁夏煤业集团有限责任公司煤制油分公司、中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司、浙江工业大学、中国天辰工程有限公司、东华工程科技股份有限公司、中石化宁波工程有限公司、华陆工程科技有限责任公司共同负责起草。

主要成员：孙 健、李政辰、姚蕾、王立、邱利民、周宽章、刘尚进、阚丽丽、戴齐、马国红、郭中山、王战军、姜永、祝铃钰、司云飞、袁良正、王欣荣、雷雳、陈小康、党伟。
二  标准编制原则和主要内容

1  编制原则

本标准的编制遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时提出、及时修订、不断完善”的原则。在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1-2009的规定进行编写。在确定主要技术指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

2  主要内容

2.1 总则
内压缩流程空气分离设备为化工、氮肥、冶炼等行业提供必需的有较高压力的氧气、氮气、仪表空气及工厂空气等，是这些行业的关键成套设备，与其他形式的空分设备相比，内压缩流程分离设备的工艺流程、设备配置等有一定的复杂性、特殊性，用户对空气分离设备的能耗要求也逐步提高。为促进较高能耗空分设备的淘汰，同时提高新建、扩建空分设备的生产门槛，进一步限制落后、促进节能，提升空分行业节能水平、管理水平，促进企业节能增效，现制订本标准，规范内压缩空气分离设备的能效限额。 
本次标准编制结合了国内先进空分技术和最新的国家、行业标准等，主要编制内容如下：
2.2 本标准的结构
本标准分为6章，即：

a) 范围；

b) 规范性引用文件；

c) 术语和定义；

d) 空气分离设备能效计算；

e) 空气分离设备能效等级；

f) 能效等级评价。

2.3 关于“第1章  范围”

本标本标准规定了氧气产品纯度大于或等于99.6%，氮气产品氧含量小于或等于10-5(体积分数)的空气分离产品能耗计算方法和单位综合能效限额。

本标准适用于氧产量不小于20000m³/h，采用低温法分离空气制取以氧、氮为主的空气分离产品的空气分离设备，产品氧气采用液氧泵增压后复热气化的内压缩流程，且增压机为空气介质。

2.4 关于“第2章  规范性引用文件”

本标准所涉及的规范性引用文件均为现行的国标、行标、规范，以及空气分离设备能效限额 第1部分：外压缩流程设备。

2.5 关于“第3章  术语和定义”

为了更好地理解本标准，GB/T10606 、JB/T XXXX.1界定的术语和定义适用于本文件。
2.6 关于“第4章  空气分离设备能效计算”

4.1 空气分离设备能效计算原则

本节明确了空气分离总能耗包括：空压机能耗、冷水机组或预冷机组能耗、空气预冷系统水泵能耗、纯化系统再生能耗、低温液体泵能耗、膨胀机辅机能耗、增压机或循环压缩机能耗、膨胀机制动发电机回收功率（取负值）。不考虑空冷器、产品压缩机等外围系统能耗。外围的能耗脱开，有利于对空气分离设备能耗的分析比较。

另外，本节明确了空气分离产品产量、纯度及电机功率测量的相关规定。

4.2 空分设备能效计算方法

本节给出了氧气当量、空气分离设备总能耗、实际当量单位制氧能耗及空气分离设备能效的计算方法，并给出了基准当量单位制氧能耗。

4.2.1本公式体现了“当量”的概念，即将主导产品气氧之外的其他压力等级气氧产品、液体产品、氮气产品通过能耗相等的原则，折算为消耗相同能耗的氧气量。

4.2.2 由于在计算初期，
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是一个未知值，因而通过式（2）和式（4）的迭代计算可以得到较准确的，迭代计算需要一个初始值，为了能更快地实现迭代计算收敛，初始值可以采用表1的数值
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，表1中的数值为该等级内压缩空分的单耗近似值，不在表1中的不同压力的
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初始值可采用插值计算。


[image: image5.wmf]初

2

LO

e

为1.05，由分离功和液化功组成，其中分离功为空分的分离功统计值0.4，液化功为液化设备的液化功统计值0.65。
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为0.65，大型空分分离氧的同时，氮也得到了分离，因而在此不考虑分离功，仅考虑液化功，液化功为液化设备的液化功统计值0.65。
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为0.9，由液化功和冷损组成。大型空分分离氧的同时，氩也得到了分离，因而在此不考虑分离功，仅考虑液化功以及为了生产氩采用的氩精馏塔、氩工艺泵贡献的冷量损失。液化功为液化设备的液化功统计值0.7，冷量损失统计值为0.2
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因氮气的压力而异，采用经验公式能够更加客观地描述氮气的能耗贡献情况。此时不考虑氮气的分离功，仅考虑
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的压缩功，压缩功的计算采用经典的等温压缩公式，其中效率采用统计值，增压机采用0.68。常压氮气产品接近大气压力，此系数不考虑此股氮气。
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为空分产常压氮气的影响系数，考虑到下塔大量抽取氮气产品时，是否生产常压氮气将影响空分的提取率，于是设定此系数，当下塔抽取氮气产品大于0.5×氧气产量的流量时，此系数为0.01，体现了常压氮气产品对装置提取率的影响。
4.2.5 表3给出的基准当量单位制氧能耗为现有内压缩流程空气分离设备常用流程计算均值，可为相似规格的空气分离设备间进行性能的评估比较。表3中数据按原料空气压缩机、增压机、汽轮机三大机组整机效率计算，进口三大机组的整机效率约为0.72~0.75，与国产机组相比，效率约高5~8%。为体现标准的普适性，因此表3中数据计算时，取整机效率为0.68.

4.2.6 本公式通过实际当量单位制氧能耗与基准当量单位制氧能耗的比值得到空气分离设备的能效，从而体现该套空气分离设备的能效水平。

2.7 关于“第5章  空气分离设备能效等级”

5.1 空气分离设备能效的测定

本节明确了空气分离设备实际能耗的测定方法。

5.2 空气分离设备能效等级

由于氮、氧产品比例及液体产品比例不同将影响塔内回流比，进而影响空气分离产品提取率，从而对空气分离设备能耗产生影响，因此本节针对不同的产品结构，对空气分离设备的能效等级进行划分。

2.8 关于“第6章  能效等级评价”

本章根据市场上现有内压缩流程空气分离设备能耗数据统计，对能效等级进行分级评价，约50%现有产品可达到节能产品标准。
三  主要试验（或验证）情况分析

无

四  标准涉及专利的说明

本标准在编制过程中，到目前为止还未涉及到专利与知识产权的有关问题。

五  预期达到的社会效益

随着我国国民经济、科学技术的迅猛发展，内压缩流程空气分离设备作为国家大型装备制造业支柱产业的重要配套组成部分和关键装备、也是新能源转换与利用设备。内压缩流程空气分离设备是多系统多部机的复杂高科技集成体，国内设计、生产制造的内压缩空气分离设备在各行各业非常广泛使用，需求量也越来越多。
制定内压缩流程空气分离设备能效限额标准，有利于规范市场，提高产品质量；提高中国的空分企业在国际上的竞争力。推动新技术在内压缩流程空分设备中的发展与应用，提升空分行业节能水平，促进我国工业气体行业平稳有序、可持续发展。带动上下游企业技术进步，促进节能减排发展。促进企业节能增效，提高竞争力。标准实施后将敦促企业不断采取可靠的节能手段节能降耗，达到企业减少生产成本、提高经济效益的目的。通过标准的实施，促进尚存较高能耗空分设备的技术改造，大量节约能源。同时提高新建、扩建空分设备的准入门槛，进一步限制落后设备、促进节能。
六  与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。本标准水平为国内先进水平。

七  在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

无

九  标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十  贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准后6个月开始正式贯彻实施。

十一  废止现行相关标准的建议

无。

十二  其他应予说明的事项

无。
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