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加药泵技术规格书

    1、概况：本项目共需8台加药泵，流量为0～350L/h，出口压力1.0MPa。
    泵安装位置在鲁中联合站已建加药泵房内，更换已建8台加药泵。

2、输送介质：污水处理药剂水溶液，含少量固体。

3、泵型：采用隔膜泵，制造标准《隔膜泵》JB/T8697-2014。泵头、阀体、阀座等部件采用316不锈钢，配防爆电机，防护等级IP55，绝缘等级F。

4、供货范围：包括泵体、防爆电机、进出口管配件、地脚螺栓、出口安全阀、止回阀等；上述设备随机技术文件包括使用说明书、出厂合格证，泵头、阀体、阀座材质化验报告和材质证明书等。
5、参数：名称、泵型、数量、参数见下表。

	序号
	名称/泵型
	数量
	参数
	泵的能效限额
	输送介质

	1
	加药泵/隔膜泵
	8台
	Q=0～350L/h

H=1.0MPa
P=0.55kW
	 ≥82%
	污水处理药剂水溶液，含少量固体（PAC、PAM、脱氧剂、脱氧催化剂、微生物营养剂等）


附件1：气象资料

鲁克沁地区为典型的内陆性气候，昼夜温差大，夏季酷热，最高气温达47.6℃，冬季寒冷，最低气温-28℃，干燥少雨，年降水量16.4mm，年蒸发量可达2837.8mm，地表水缺乏，3-5月为风季，风力高达8级以上。

基本气象资料：

年平均气压值（kPa）
101.32

年平均气温（℃）
13.9

月平均最高气温（℃）
39.9

月平均最低气温（℃）
-14.5

极端最高气温（℃）
47.6

极端最低气温（℃）
-28.0

年平均地面温度（℃）
17.2

月平均最高地面温度（℃）
65.7

月平均最低地面温度（℃）
-17.7

极端最高地面温度（℃）
76.6
极端最低地面温度（℃）
-31.9

最大冻土深度（m）
0.83
年降水量（mm）
16.4

年蒸发量（mm）
2837.8

年平均相对湿度（%）
41

年平均风速（m/s）
1.7

年平均大风天数（日）
26

