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标准制订项目编制说明

1工作简况（包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等）
1.1 任务来源
随着中国经济的发展，在工业生产企业和城市建筑中泵的应用数量不断增多，同时我国泵的生产工艺、制造技术和设计水平也在不断提高，原有泵标准已不能反映目前泵的综合性能水平。受中通泵协委托，石家庄强大泵业集团有限责任公司负责编制《离心式渣浆泵性能综合评价》标准。

1.2  主要工作过程

石家庄强大泵业集团有限责任公司负责对国内外有关渣浆泵现状的调研工作，了解国内外著名泵企业的渣浆泵技术性能参数及设计、使用维护等相关技术资料，并了解相关领域的国、内外标准研究和制修订情况，并进行相关资料的搜集。
对收集的数据用相关软件进行分析，建立数学模型，整理回归曲线及公式。提出评价产品综合性能的考核项目指标和要求，形成标准草案。

于2019年6月28日提交中国通用机械工业协会泵标准化委员会，通过立项审查。

2019年8月和9月，石家庄强大泵业集团有限责任公司两次组织技术专家和市场营销人员对标准草案进行内部评审，反复修改完善。并于2019年9月把修改后的标准草案提交中通协泵标准化委员会相关会员单位征求意见，按照反馈意见修改后形成标准征求意见稿，于2019年12月提交中通协泵标准化委员会审查。
2 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等的）论据，解决的主要问题，修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比；

2.1 标准适用范围

本标准规定了离心式渣浆泵产品的性能等级、试验与检验方法和评定方法。

本标准适用于输送液体中含有悬浮固体颗粒（如矿石、灰渣、煤泥、泥砂和砂砾等）的单级卧式离心泵。

目前立式渣浆泵多为液下渣浆泵或潜水渣浆泵，多用于辅助工况，重型渣浆泵品种不多，能耗不大，生产厂商较少，暂不列入本标准适用范围。

本标准对离心式渣浆泵产品各项性能指标及权重进行量化处理，有助于生产制造企业和使用单位在设计选型、招标采购、性能评价中选择合适产品。
2.2标准编制原则

   标准制定工作遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，结合了国内外渣浆泵制造企业的技术指标并参考国内相关标准的基础上进行编制，使标准具有先进性、适用性、普遍性。

2.3 标准主要内容

标准范围：本标准规定了离心式渣浆泵产品的性能等级、试验与检验方法和评定方法。
本标准适用于输送液体中含有悬浮固体颗粒（如矿石、灰渣、煤泥、泥砂和砂砾等）的单级卧式离心泵。

3 主要试验（或验证）情况分析
3.1标准所涉及的主要离心式渣浆泵产品的清单

	国内主要生产单位
	石家庄强大泵业
	石家庄工业泵厂
	江西耐普矿业
	安徽三联泵业
	山东双轮集团
	淄博博山泵业
	上海凯泉泵业
	襄樊五二五泵业
	山东章鼓工业泵厂

	渣浆泵系列
	KSH 

KSL

KSG
	ZJ

ZJA
	NZJM
	ZS
	SLZD
	GMZ
	KZJ
	LH

ZD

ZG
	TZJ


3.2  本标准拟采取的数据处理方式
3.2.1 充分收集各种渣浆泵能效数据，进行泵效率值散点分布分析，通过散点图分析，掌握泵效率分布范围和分布形态。

3.2.2 随着泵额定流量的增加，泵效率一般也在增加，而且大流量下的效率点分布范围要小一些，小流量下的效率点分布范围要大一些，因此泵能效点的分布也带有对数曲线的特性，所以在泵能效标准中采用对数计算公式。

3.2.3 能效回归曲线形成原则：1级、2级、3级能效点占全部散点的比例分别为5%、20%，60%，3级以下能效点占比15%。

3.2.4数据分析结果
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	散点类型
	有效散点数
	一级能效曲线

以上点数
	二级能效曲线

以上点数
	三级能效曲线

以下点数

	数量
	906
	47
	226
	136

	所占比例
	100%
	5.2%
	24.9%
	15.0%


3.3 目前拟制定的效率曲线与现行标准和主要渣浆泵生产厂家现有产品效率对照
目前相关标准：JB/T8096-2013《离心式渣浆泵》，该标准由石家庄杂质泵研究所起草，国家机械工业局发布，山东双轮股份有限公司等单位于2013年进行了修订。

对照图表如下：
	流量

Q(m3/h)
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	200
	300
	400

	JB/T8096-2013
	40
	45
	48.6
	50
	51.6
	52.9
	55
	56.7
	61.8
	65
	67

	1级能效

效率(%)
	54.9
	58.7
	61.1
	62.8
	64.2
	65.3
	67.2
	68.6
	72.9
	75.4
	77.0

	2级能效

效率(%)
	44.2
	49.5
	52.8
	55.2
	57.0
	58.5
	60.8
	62.6
	68.1
	71.1
	73.2

	3级能效

效率(%)
	31.9
	35.8
	38.5
	40.7
	42.4
	43.9
	46.3
	48.3
	54.8
	58.7
	61.6

	流量

Q(m3/h)
	500
	600
	800
	1000
	1500
	2000
	3000
	4000
	6000
	8000
	10000

	JB/T8096-2013
	68.5
	70
	72.3
	74
	75.8
	79.5
	82.0
	84.8
	87.5
	90
	

	1级能效

效率(%)
	78.3
	79.3
	80.8
	81.9
	83.7
	84.9
	86.3
	87.1
	87.9
	88.3
	88.5

	2级能效

效率(%)
	74.7
	75.9
	77.8
	79.1
	81.4
	82.8
	84.5
	85.5
	86.7
	87.2
	87.5

	3级能效

效率(%)
	63.7
	65.5
	68.3
	70.3
	73.9
	76.2
	79.1
	80.8
	82.7
	83.5
	83.8


从曲线比较来看，三级能效值比现有标准低3-10个百分点，二级能效值在2000m3/h之前比现有标准高3-6个百分点，4000m3/h之后低于现有标准。

根据JB/T8096-2013《离心式渣浆泵》效率曲线，流量6000m3/h时，规定效率87.5%，流量8000m3/h时，规定效率90%，从目前搜集的性能数据来看，基本达不到这么高的效率水平。
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注：黑色曲线为JB/T8096-2013《离心式渣浆泵》规定的效率曲线

3.4 为避免能效曲线读数的误差，对能效曲线回归，形成数字化公式：

相关能效公式
1级能效
1=47＋2.855×lgQsp＋6.051×(lgQsp)2－1.0426×(lgQsp)3
2级能效
2=30＋9.9456×lgQsp＋5.25×(lgQsp)2－1.0355×(lgQsp)3

3级能效
3=25＋3.5×lgQsp＋1.9×(lgQsp)2＋1.95×(lgQsp)3－0.4311×(lgQsp)4 

  式中Qsp表示规定点流量，单位为m3/h
3.5 效率值修正
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效率修正值公式：
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3.6 性能综合评价

根据离心式渣浆泵运行涉及到的因素，本标准对效率、噪声、振动、轴封泄漏量、轴承温度、过流部件寿命等6项指标进行评价，其所占权重分别为25%、5%、15%、5%、15%、35%。并根据其综合得分判定产品综合性能等级。
4 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明
本标准不涉及专利问题。

5 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况
从现有资料统计，国内大型渣浆泵生产企业，年产量在70000台。每台泵效率平均提高3%-5%，按配带功率550KW,年运行7000小时，每度电费0.8元计算，则单台泵每年可创社会效益   550*5%*7000*0.8=15.4万元 

按年产10万台，则可创社会效益154亿元
6 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
本标准没有同类的国际和国外标准可比。
7  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准符合《中华人民共和国标准法》、低碳经济、国家节能减排政策，与国家节能,环保，和技术经济政策相一致，以保证能效标准的先进、科学、合理、可操作。标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定编写。

8  重大分歧意见的处理经过和依据
　　   本标准在制订过程中，没有重大分歧。

9  标准性质的建议说明
该标准作为一般的常规通用机械标准，建议为推荐性标准。
10  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）
　　本标准修订内容比较切合实际情况，不建议采用过渡措施，按正常程序实施即可。

11  废止现行相关标准的建议
没有建议废止的相关标准。

12 其他应予说明的事项
标准水平分析：由于目前还没有相应的国际标准和国外先进标准，因此本标准中所确定的性能参数没有比较的参照物。对国内产品而言，本标准所规定的性能指标均为较高水平。因此本标准可以暂定为国内先进水平比较合适。

13  标准所涉及的离心式渣浆泵产品性能参数（见附件1）
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